
 

2020 年 3 月 19 日 

双日マシナリー株式会社 

 

フォルスタージャパンからワインセラーの新製品リリースのお知らせ 

 

33 周年記念 Pro-Cellar™ 新発売のご案内 

 

双日マシナリー株式会社はワインセラーブランド「フォルスタージャパン®」からステン

レスフレーム採用のビルトインタイプのワインセラーPro-Cellar™を 2020 年 5 月に発売致

します。 

 艶消しのステンレスフレームを採用した扉はお手入れが楽で、シンプルで機能美あふれ

る外観となりました。大きなハンドルを装備することで使い勝手の良さを追求しました。

今回発売する Pro-Cellar は本体前面下部から排熱するビルトインタイプのワインセラーで

す。設置スペースを左右・天面・背面各 5mm 以上確保できれば設置可能となりますので、

壁に埋め込んで一体感のあるインテリアとするなど、設置場所の選択肢が広がります。 

 

 

Pro-Cellar™ キッチンでの設置イメージ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FJP-320GS(SS) 

 

「プロセラー」新製品の機能と特長 

 

・フォルスタージャパンにビルトインタイプのワインセラーが登場 

従来のフォルスタージャパンのワインセラーは、冷却時に発生する熱を逃がすスペース

として、通常左右 20mm、天面 100mm、背面

50mm 以上の確保が必要でした。そのためワイ

ンセラーを壁に埋め込んで一体感のあるインテ

リアを実現することは困難でした。 

プロセラーは放熱部をワインセラー底部に配

置し、前面下部より前方に排熱させる構造にし

ました。それにより、設置スペースは左右・天

面・背面各 5mm 以上確保できれば設置可能と

なり、設置場所の選択肢が広がります。 

 

・温度変化を低減。加温ヒーターを搭載。 

 お好みの温度（5℃～20℃）でワインを貯蔵できます。加温により庫内水分を気化し水蒸

気とすることで加湿したり、庫内温度が設定温度より低くなった時に庫内を温めます。フ

ァンによって加湿された冷気を循環させる方式で扉の開閉時の温度変化や湿度の低下を抑

制します。 

 

・3 層ガラス扉で紫外線を 99％遮断（自社測定基準による） 

UV反射加工を施した断熱性能に優れた3層ガラス構造で夏場の結露を低減し省エネにも貢

献します。ワインの貯蔵では避けたい紫外線を 99％遮断します。 



 

・大きなハンドル装備のステンレスフレーム・ガラス扉 

艶消しステンレスフレームを 

採用し、シンプルで機能美あふ 

れる外観になりました。 

ガラス端面への応力によるガ

ラス割れを避けるため、十分な

幅を確保したフレームには、大

きなハンドルが装備されている

ため、安全なだけでなく使い勝

手がよく、扉の開け閉めがしやすくなります。 

 

 

・ レール式スライドラックを採用 

安全性の高いレール式のスライドワイヤーラックは、ナチ

ュラルカラーの木製飾り付きで、デザインのポイントにもな

ります。ワインボトルを手前と奥の二列配列とし、サイズに

比して余裕のある収納本数を確保

しました。また、スパークリングワ

イン、ブルゴーニュワイン等の太い

ワインボトルの収納に対応できます。 

 

・エラー表示機能でトラブルをお知らせ 

ワインを守る各種警報機能付き。庫内が一定時間低温・高温になった場合、あるいは温度

センサーの不良時には液晶部にエラー内容を表示します。 

 

・ドアロックは、最下部に取付け 

ワインの管理や不用意な扉開きの防止に役立ちます。

（注：盗難防止用ではありません） 

 

 

・過酷な夏場の周囲温度にも対応した使用環境 38℃(亜熱帯対応)をクリア。 

 

・環境に配慮したノンフロン冷媒（R-600a）を採用。 

 

・購入後も安心の迅速なメンテナンス体制（全国 30 カ所以上のサービス委託先拠点）。 

 



 

主な仕様 

機種名 FJP-320GS(SS) 

価格 オープン 

カラータイプ ステンレス 

扉 右開き 

ワイン収納本数※ 133 本 

外形寸法(mm) 幅 595×奥行 697×高さ 1480 

定格電流 1.5A 

温度帯 1温度タイプ 

温度調節 5～20℃ 

質量 104 ㎏ 

JAN コード 4562297850806 

※ワイン収納本数は、ボルドー標準瓶での換算です。（JIS C 9801:2015 規格） 

 

【リリースに関する問い合わせ先】 

双日マシナリー株式会社 産業機械本部 

フォルスタージャパン部  03-6259-5880 受付時間：9:30～17:30（平日） 

【修理受付センター】 047-420-1018 受付時間：9:30～17:30（平日） 


